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Der Neubau kommt zentral in Beinwil am See mit Sicht 

auf den Halwilersee und auf das Gebirge zu stehen. Das 

Gebäude bietet Platz für den Eigentümer und einem Teil 

zum Vermieten.  

Die betonierte Bodenplatte ist teilweise unterkellert und 

mit einem umlaufenden Sockel versehen. Darauf werden 

die vorgefertigten Holzelemente montiert. Aussen- und 

Innenwände sind teils tragend und bestehen aus ausge-

dämmten Holzrahmenelemente. Grundsätzlich befindet 

sich die Leitungsführung in der Installationsebene der 

Wände. Das Schrägdach im Hauptteil wird als Sparren-

pfetten- und jenes im kleineren Teil als Sparrendach kon-

zipiert. Aus bauphysikalischen und statischen Gründen 

werden die Geschossdecken als Holzbetonverbundsys-

tem geplant und für die Montage vorfabriziert.  

Die inneren Wandoberflächen bestehen grösstenteils 

aus Gipsfaserplatten und werden tapeziert oder mit ei-

nem Glattputz versehen und gestrichen. Die vorgefertig-

ten HBV-Decken bleiben mit der Holzoberfläche sichtbar. 

Die äussere Fassadenbekleidung besteht aus einer ver-

tikalen mit Lasur behandelten Holzschalung. Die ge-

schlossene Schalung weist Nut und Kamm auf und wird 

auf der Hinterlüftungsebene sichtbar befestigt. 

 


